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Б и о ф е р м е н т а т о р  E Y S  B C  д л я  н а в о з а 

Идеальным решением для изготовления подстилочного материала из 
сепарированного навоза является система подготовки подстилки EYS BC! 

В подстилочном компостере используется сепаратор модели HD (тяжелые условия). 
Отдельные твердые вещества автоматически попадают в специальный барабан, где 
хранятся 24-72 часа. Этот процесс называется аэробной ферментацией. В течение 
этого периода компьютерный блок управления системой автоматически регулирует 
температуру, влажность и уровни кислорода внутри барабана. 

Параметры компостирования контролируются с помощью персонального 
компьютера. Также, управлять системой можно через смартфон.
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Полимерный барабан изготовлен из полиэтилена высокой плотности. 
Он обеспечивает отличную теплоизоляцию и коррозионную стойкость.

Барабан постоянно вращается. 
Рабочие часы сепаратора программируются с помощью ПЛК.

В процессе ферментации системе не передается 
внешняя температура. В результате 

экзотермической аэробной ферментации 
температура твердого органического вещества 

повышается до +70 °C, что обеспечивает 
соблюдение гигиенических требований 

Европейского Союза.
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С помощью беспроводной системы регистрации температуры вы можете её легко 
контролировать. Животные будут избавлены от риска заражения маститом, 
вызванного патогенными микроорганизмами и вредными бактериями. 

Всего через 24 часа подстилочный материал будет готов к использованию.


